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KANTENSCHUTZ-PROFIL AUS EDELSTAHL V4A

Anwendung Kantenschutz 1-fach

alfercorner — Das 1-fach gekantete Eckschutz-Profil aus Edelstahl wird
nachtraglich direkt auf den Fliesenbelag geklebt.

STABILE UND SAUBERE KANTEN FUR EDELSTAHL
FLIESENBELAGE, VERPUTZTE ODER V4A
TAPEZIERTE WANDE.

EDELSTAHL|®
Schluss mit ausgebrochenen Kanten. Die Profile aus der al- Rost
fercorner-Serie schiitzen Wandkanten dauerhaft vor StéBen. frel
Ideal in hochfrequentierten Bereichen wie Fluren und &ffentli- INoX
chen Raumen. Dank zeitlosem Design und vielen Varianten STANGESSSTEEL [
finden Sie flr jeden Einsatzbereich den passenden Schutz: a
Profile zur Montage im Fliesenbett oder zum nachtréglichen v
Ergénzen, einfach und dreifach gekantet in vielen Varianten - a »

aus Edelstahl oder Aluminium.

TECHNISCHE DATEN VERARBEITUNG

Edelstahl V4A 1.4404 / X2CrNiMo17-12-2 Das Kantenschutz-Profil wird mit einem geeignetem Kleber
oder Silikon direkt auf den Fliesenbelag geklebt.

Alle Angaben sind circa-Angaben. Da wir keine Gewahr fur
Sonderanwendungen Ubernehmen kdnnen, muss eine ent-
sprechende Eignungsprtfung immer durch den Kunden er-
folgen.
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KANTENSCHUTZ-PROFIL AUS EDELSTAHL V4A

LIEFERFORM VERPACKUNGSEINHEITEN

Die Profile sind in den Hdhen: VPE 1 = 10 Stick; VPE 2 = 50 Stick; VPE 3 = 150 Stick
25; 30; 40mm
je nach Oberflache (siehe Katalog) erhaltlich.

Die Profile sind in den Langen:
200; 300cm
je nach Oberflache (siehe Katalog) erhaltlich.

VERARBEITUNG, PFLEGE, REINIGUNG MATERIALEIGENSCHAFTEN

Um Beschadigungen an der Profil-Oberflache zu vermeiden,
sind folgende Punkte zwingend zu beachten:

Kantenschutz-Profile in Edelstahl eignen sich flr mittlere bis
hohe mechanische Belastungen im Innen- und AuBenbe-
reich und verfligen Uber eine hoherehe Bestandigkeit gegen-

e Unseren und den Verarbeitungsrichtlinien der Bau-Chemie
muss unbedingt Folge geleistet werden.
Kleber- und Mdrtelreste auf der Profil-Oberflache sind um-

Uber Chemikalien als Edelstahl V2A. Sie finden oft Anwen-
dung in der Lebensmittelindustrie, in Krankenhausern und
Schwimmbadern etc.

gehend mit klarem Wasser zu entfernen.

Sorgen Sie bis zur vollstdndigen Trocknung fUr eine gute
Bellftung des Raumes.

Den Belag erst nach vollstandiger Abbindung des Mdrtels
mit einer Schutzfolie oder Ahnlichem abdecken.

Die Profile werden mit einem weichen Tuch und handels-
Ublichem Haushaltsreiniger gereinigt.

Zur Abldngung der Profile empfehlen wir einen langsam
drehenden Winkelschleifer mit einer Spezialtrennscheibe
fur Edelstahl.

LAGERUNG UND TRANSPORT ENTSORGUNG

Die Profile sollten vor Schlag- und Abriebeinwirkung ge-
schitzt werden.

Die Profile kdnnen dem Stahlrecycling zugefiihrt werden.

HINWEISE

Garantie- und Haftungsausschluss

Die in diesem Datenblatt und auf unserer Internetseite gezeigten Anwendungsbeispiele und Tipps sind Richtlinien, die auf
Ublichen Handwerkstechniken beruhen. Alle Angaben, auch produktbezogene Informationen sind Standard. Der Verfasser
schlieBt jegliche Gewahrleistung fur die im Datenblatt und auf der Internetseite gemachten Angaben aus. Fur die Verwend-
barkeit von Produkten zu bestimmten Zwecken sowie fUr das Entstehen von Sch&den oder das Auftreten von Méangeln
durch die hier gemachten Angaben oder Tipps, wird ebenfalls keine Gewahrleistung Ubernommen. Irrtiimer, Druckfehler
und technische Anderungen — soweit sie dem Fortschritt dienen — vorbehalten. Fotos und Abbildungen sind nicht farbver-
bindlich. Fur Druck- und Bildfehler keine Haftung. Nachahmung und Nachdruck, auch auszugsweise, sind nicht gestattet.
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